
Аксессуары

Аксессуары

Модель DA 5

Для 5 автом. катушек BR9, открытое
Рольставни c обеих сторон
Размеры: 1250 x 600 x Х мм. (Д х Ш х В)
Вес: 280 кг.

Подвесное потолочное устройство 1-2 м., окрашенное, с поддоном

Модель DA 3

Для 3 автом. катушек BR9, открытое
Рольставни c обеих сторон
Размеры: 850 x 600 x Х мм. (Д х Ш х В)
Вес: 230 кг.

Подвесное потолочное устройство 1-2 м., окрашенное, с поддоном

Модель DA 4

Для 4 автом. катушек BR9, открытое
Рольставни c обеих сторон
Размеры: 1050 x 600 x Х мм. (Д х Ш х В)
Вес: 250 кг.

Подвесное потолочное устройство 1-2 м., окрашенное, с поддоном

Модель DA 2

Для 2 автом. катушек BR9, открытое
Рольставни c обеих сторон
Размеры: 650 x 600 x Х мм. (Д х Ш х В)
Вес: 200 кг.

Подвесное потолочное устройство 1-2 м., окрашенное, с поддоном

Подвесные устройства

Подвесное устройство используются для снабжения транспортных 
средств всеми типами топлива и обеспечения эффективного 
использования жидкостей во время технического обслуживания. 
Необходима проверка статических условий. 

Крышка из листовой стали тип ES-SV
Крышка для нижней части колонки, под сливным поддоном, 
окрашенная, съемная

Модель AS 4

Включая поддон с установленной решеткой
Для еще 4 автом. катушек BR9, открытые
Рольставни c обеих сторон
Размеры: 1050 x 600 x 2600 мм. (Д х Ш х В)

Колонка для 4 дополнительных автоматических катушек BR9, открытая
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Колонки

Колонки используются для снабжения транспортных средств всеми 
типами топлива и обеспечения эффективного использования 
жидкостей во время технического обслуживания. Базовый блок 
обеспечивает подачу до 4 видов жидкости. Дополнительный блок 
расширяет подачу еще на 4 носителя.

Модель ES 4

Включая поддон с установленной решеткой
Для 4 автом. катушек BR9, открытые
Рольставни c обеих сторон
Размеры: 1050 x 600 x 2600 мм. (Д х Ш х В)

Колонка, окрашенная, отдельно стоящая

Комплект соединительных шлангов для колонки  тип ES-ÖVS
Состоит из 4-х масляных шлангов, DN 12, усиленных с обеих 
сторон G 1/2" IG/IG, длинна 1,8 / 2,0 / 2,3 и 2,4 м.

Модель DA 6

Для 6 автом. катушек BR9, открытое
Рольставни c обеих сторон
Размеры: 1459 x 600 x Х мм. (Д х Ш х В)
Вес: 340 кг.

Подвесное потолочное устройство 1-2 м., окрашенное, с поддоном

Шнур тип KOR

модель DA 5

Потолочный монтаж 
"X" согласно спецификации 
проекта

модель ES 4 + ES-SV

Для сборки и монтажа модели ES и DA 
необходимо обеспечить статические 
условия на месте.
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