
Управление станциями заправки дизелем мод. DAS

Электронное устройство управления тип EVG
Администрирование макс. 80 пользователь по ключу
Включение и выключение насоса с аварийной остановкой
230 В

Контроль данных бака

Дизельные заправочные станции, аксессуары
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Монтажная плата для Cube тип T/R-M (не показана)
Прямой монтаж на бак T/S, T/R и IBC

Колонка для Cube Typ SC
Размеры: 340 х 300 х 1020 мм. (Д х Ш х В)
Вес: 18 кг.

Шланга для дизеля, тип DS 20
Шланг для подачи, цена за метр

Автоматический заправочный пистолет тип DZP 20
Для дизеля, без официального утверждения типа

Автоматический заправочный пистолет тип DZP 20-B
Для дизеля, с официальным утверждения типа

Автоматический заправочный пистолет тип DZP 20-Z
Для дизеля, без официального утверждения типа, со счетчиком

Автоматический заправочный пистолет тип DZP 25
Для дизеля, без официального утверждения типа

Накопительные баки (со стр. 86)

Устройство управления уровнем бака тип TSV
Измерение статического давления с помощью шланга
Включительно 10 м. шланг, возможно макс. до 50 м. 
Доступен интерфейс RS-232 
В сочетании с тип EVG определяется минимальный уровень в 
баке и насос останавливается
230 В

Электронное устройство управления тип EVG
Администрирование макс. 80 пользователь по ключу
Включение и выключение насоса с аварийной остановкой
230 В

Магнитный ключ тип Key-Set
Магнитный ключ для идентификации пользователя (10 штук)

Магнитный ключ менеджера тип Key-М
Ключ менеджера (1 штука)

USB конвертер тип USBC
USB-конвертер для подключения к ПК с онлайн-программным 
обеспечением

Набор ключей программного обеспечения тип Key-S
Оффлайн программное обеспечение

Магнитный ключ тип Key-Set
Магнитный ключ для идентификации пользователя (10 штук)

Магнитный ключ менеджера тип Key-М
Ключ менеджера (1 штука)

USB конвертер тип USBC
USB-конвертер для подключения к ПК с онлайн-программным 
обеспечением

Набор ключей программного обеспечения тип Key-S
Оффлайн программное обеспечение
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