
Модель TM 450/24-Z

Идентичен модели TM 450/12-Z, но:
Включая цифровой счетчик
Питание: 24 В, класс защиты IP 54

Модель TM 450/12-Z

Идентичен модели TM 450/12, но:
Включая цифровой счетчик
Питание: 12 В, класс защиты IP 54

Модель TM 450/230

Идентичен модели TM 450/12, но:
Электрический насос, производительностью 60 л./мин.
Питание: 230 В, класс защиты IP 54

Модель TM 450/12

Идентичен модели TM 450, но:
Электрический насос, производительностью 35 л./мин.
Питание: 12 В, класс защиты IP 54
Шланг 4 м. с автоматическим пистолетом

Модель TM 450 (D/BAM 12992-ARES/0/601)

Емкость бака 450 л., с аксессуарами для бака, без насоса
Всасывающая линия с линейным фильтром
Указатель уровня топлива
Размеры: 1200 x 800 x 912 мм. (Д х Ш х В)

Модель TM 200/24-Z

Идентичен модели TM 200/12-Z, но:
Включая цифровой счетчик
Питание: 24 В, класс защиты IP 54

Модель TM 200/12-Z

Идентичен модели TM 200/12, но:
Включая цифровой счетчик
Питание: 12 В, класс защиты IP 54

Модель TM 200/24

Идентичен модели TM 200/12, но:
Электрический насос, производительностью 35 л./мин.
Питание: 24 В, класс защиты IP 54

Модель TM 200/12

Идентичен модели TM 200, но:
Электрический насос, производительностью 35 л./мин.
Питание: 12 В, класс защиты IP 54
Шланг 4 м. с автоматическим пистолетом

Модель TM 200

Емкость бака 200 л., с аксессуарами для бака, без насоса
Всасывающая линия с линейным фильтром
Указатель уровня топлива
Размеры: 1000 х 654 х 547 мм. (Д х Ш х В)

Мобильные дизельные АЗС

Мобильная дизельная АЗС с утверждением ООН/ADR. Одобрено TÜV. 
Бак с закрывающейся крышкой из ПЭНД со встроенным заправочным 
устройством (электронасос). 
Подходит для грузовых автомобилей в соответствии с 
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Модель TM 450/24

Идентичен модели TM 450/12, но:
Электрический насос, производительностью 35 л./мин.
Питание: 24 В, класс защиты IP 54

Модель TM 450/230-Z

Идентичен модели TM 450/12-Z, но:
Электрический насос, производительностью 60 л./мин.
Питание: 230 В, класс защиты IP 54

Эффективное заполнение бака составляет 
95% от номинального значения

модель TM 200

модель TM 450/230


