
Модель Delphin Pro                                               (не показано)

Идентичен модели Delphin Pro, но:
С предварительным выбором количества

Полностью автоматическая мобильная система заправки автомобилей 
AdBlue®, для гаражей для использования с 60 л. или 200 л. бочками

Модель Delphin Pro DC-SEC

Идентичен модели Delphin Pro, но:
Адаптер SEC для использования с резервуаром IBC (для перекачки 
в бочку или канистру)

Модель Delphin Pro DC

Идентичен модели Delphin Pro, но:
Не зависит от сети, работает от батареи (достаточно для примерно 
50 операций наполнения)

Модель Delphin Pro SEC

Идентичен модели Delphin Pro, но:
Адаптер SEC для использования с резервуаром IBC (для перекачки 
в бочку или канистру)

Модель Delphin Pro

Самоочищающийся датчик предотвращает переполнение и 
заправка прекращается автоматически
Универсальный 2-метровый шланг подачи ISO, совместимый со 
всеми топливными баками
Закрытая система с возвратом воздуха предотвращает утечку 
запаха и паров

Полностью автоматическая мобильная система заправки автомобилей 
AdBlue®, для гаражей для использования с 60 л. или 200 л. бочками

Цифровой расходомер
Насос 230 В, регулируемая подача, от 3 до 11 л./мин.
Размеры: 800 x 860 x 1200 мм. (ДхШхВ)
Вес: 36 кг.

®AdBlue  - Комплекты для заправки 

Чтобы соответствовать стандарту выбросов Euro 5/6 для грузовых 
автомобилей и американским стандартам выбросов для легковых 
автомобилей, применяется метод селективной каталитической 
реакции SCR. Поэтому разбавленный раствор мочевины AdBlue® 
или AUS 32 используется и помещается в отдельный бак транспортных 
средств. Превышение стандарта качества продукта, определенного 
в «директивах по качеству AUS 32», обеспечивается следующими 
конструктивными элементами и оборудованием.
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Модель Delphin Pro IBC

Самоочищающийся датчик предотвращает переполнение и 
заправка прекращается автоматически
Универсальный 2-метровый шланг подачи ISO, совместимый со 
всеми топливными баками
Закрытая система с возвратом воздуха предотвращает утечку 
запаха и паров

Полностью автоматическая система заправки автомобилей AdBlue® 
для гаража, использование с контейнерами IBC

Цифровой расходомер
Насос 230 В, регулируемая подача, от 3 до 11 л./мин.
Размеры: 366 x 340 x 583 мм. (ДхШхВ)
Вес: 21,5 кг.

Не зависит от сети, работает от батареи (достаточно для примерно 
50 операций наполнения)

Комплект дооснащения для Delphin Pro тип NRS-SEC
Комплект для подключения к SEC-соединению
Быстросъемное соединение с зажимом V2A и всасывающей 
трубкой с соединением SEC

модель Delphin Pro IBC
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