
Переходник для бочек тип GAB
AG 2" / IG 2" BSP

Аксессуары

Модель AAM 68

Шасси с колесами Ø 200 мм.
Емкость бака 68 литров - для AdBlue®
Заполняющее отверстие G 2"

Ручной рычажный насос модель AF 10-AB

Для AdBlue®
Полипропилен, прокладка из EPDM
Угловой носик
Пластиковая телескопическая всасывающая трубка для бочек 
объемом 50 - 200 л., соединительная резьба 2" AG
Примерно 0,25 л. / за ход

Роторно-лопастной насос модель HPA-S

Идентичен модели HPA, но:
Подающий шланг, 1200 мм.
Носик из нержавеющей стали, внешний Ø 19 мм.
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Роторно-лопастной насос модель HPA

Для AdBlue®
Полипропилен, прокладка из EPDM
Угловой носик
Пластиковая всасывающая трубка для бочек объемом 50 - 200 л., 
соединительная резьба 2" AG
Примерно 0,3 л. / за оборот
Адаптер для бочек IG 2"

Ручной рычажный насос модель AF 10-AB-S   (не показан)

Идентичен модели AF 10-AB, но:
Подающий шланг, 1200 мм.
Носик из нержавеющей стали, внешний Ø 19 мм.

Мобильная система заправки

Эта мобильная система дозирования и транспортировки AdBlue® 
имеет резервуар на 68 литров и оснащена роторным лопастным 
насосом.

Роторно-лопастной насос, до 50 л./мин.
Шланг 4 м., DN 20, со сливным отверстием
Заземляющий кабель, 1 м.
Размеры: 480 х 380 х 960 мм. (Д х Ш х В)
Вес: 10 кг.
Соответствует ADR 

®Адаптер для канистр для AdBlue  тип GA-K
Для использования с 60-литровыми канистрами AdBlue®
IG 2" BSP / IG DIN 61

®Адаптер для канистр для AdBlue  тип GA-T
Специально для подключения канистр AdBlue® к cистема заправки 
Delphin Pro
IG Tresure / IG DIN 61

Индикатор уровня модель FA 200
Индикатор уровня жидкости для бочек 60 и 200 л., G 3/8 "

Автозаправочный шланг для AdBlue® тип FS-AB
Система может легко подключить канистру 5/10/20 литров к 
заливной горловине на автомобиле.

Автомобильный адаптер для AdBlue® тип A-AB
Адаптер AdBlue® для заправки автомобилей
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