
Быстросменное соединение, жесткий тип AR-SSK

Жесткий, с насадкой для шланга DN 12 и хомутом
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Модель GÖK 7

Заливка трансмиссионного масла с помощью ручного насоса, 
включая сливной шланг 1,5 м. с запорным клапаном
Комплект переходников для автоматических и механических 
коробок передач
Контейнер 7,5 л.
Адаптер подключения в комплекте для следующих типов 
автомобилей: Audi, Audi-CVT, Audi-DSG, BMW, Ford, Honda, 
Nissan, Mercedes, Mini-Cooper, Porsche, VW, 1/8 ", M 10x1, 
M 12x1,5, M22x1, 5, M24x1,5 и универсальный адаптер

Модель GÖK 80

Кривошипно-шатунный масляный насос, работающий назад и 
вперед, с шлангом подачи 1,5 м., с носиком
Мобильный с 80 литровым контейнером
2 колеса и 2 поворотных колеса
Воронка, Ø = 150 мм.
Размеры: 600 x 430 x 1215 мм. (Д х Ш х В)
Вес: 35 кг.

Модель GÖK 35/1                                                  (не показано)

Кривошипно-шатунный масляный насос, работающий назад и 
вперед, с шлангом подачи 1,5 м., с носиком
Мобильный с 30 литровым контейнером
Два колеса из твердой резины Ø 100 мм.
Воронка, Ø = 150 мм.
Размеры: 340 х 380 х 940 мм. (Д х Ш х В)
Вес: 16 кг.

Модель GÖK 35/1 HP

Ручной насос с 1,5 м сливным шлангом с носиком, включая 
запорный клапан
Для 30 литровых бочек
Два колеса из твердой резины Ø 100 мм.
Воронка, Ø = 150 мм.

Ручная версия

Подходит для масел до SAE 140
Производительность: 0,25 л./за ход

Размеры: 340 х 380 х 940 мм. (Д х Ш х В)
Вес: 16 кг.

Быстросменное соединение с адаптером замены масла для 
использования с тележками подачи трансмиссионного масла Rapid.

Быстросменное соединение, гибкий тип AF-SSK

Гибкий, с наружной резьбой 1/2"

Быстросменное соединение с адаптером замены масла для 
использования с тележками подачи трансмиссионного масла Rapid.

Наполнительная труба тип BR-G

Подходит для быстрой замены соединения

Универсальная заливочная трубка для трансмиссионных масел

Переходник для замены масла тип G-7GMB

Подходит для быстрой замены соединения

Адаптер замены масла для трансмиссии 7G-Tronic (NAG 2) для 
использования на автомобилях MB

Переходник для замены масла тип G-DSG 02E

Для опорожнения и наполнения

Адаптер замены масла для 6-ступенчатой КПП DSG 02E от VW, 
Audi и Seat

Подходит для быстрой замены соединения
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