
Аксессуары

Монтажный кронштейн тип M/OP 115
Для пневматического насоса модель OP 115 K

Модель OP 115 D 25К

Идентичен модели OP 115 D 30 К, но:
В качестве насоса для бочек, включая редуктор тип D/M 06

Соотношение 1:5

Модель OP 115 D 30 К

Соотношение 1:3
В качестве насоса для бочек, включая редуктор тип D/M 06

Настенный кронштейн
Масляное соединение (сторона всасывания): 2", 270 мм.

Модель OP 115 D 30

Идентичен модели OP 115 D 30, но:
В качестве насоса для бочек, включая редуктор тип D/M 06

Соотношение 1:5

Модель OP 115 D 30

Соотношение 1:3
В качестве насоса для бочек, включая редуктор тип D/M 06

Для макс. 200 литровых бочек
2" цилиндрическое винтовое соединение

Серия OP 115

Эта серия рекомендуется любых промышленных применений и 
установки на специальных автомобилей. Эти масляные насосы 
характеризуются очень высокой скоростью подачи и долговечностью.
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Давление воздуха на входе макс. 12 бар (180 PSI)

Подача зависит от вязкости и температуры, а также от 
сопротивления в линиях всасывания и нагнетания. 
Макс. 40-45 л./мин.

Производительность: (в зависимости от вязкости - см. cтр. 228)

Масляное соединение (напорная сторона): 3/4" AG

Подключение сжатого воздуха: 1/4" с шаровым краном, 
ограничителем давления и патрубком

Масляное соединение впускного коллектора: 2", 860 мм

Cоединения:

Всасывающий шланг тип SG 25-1,5
G 1" IG, 1,5 м., включая обратный клапан + фильтр

Всасывающий шланг тип SG 25-2,5
G 1" IG, 2,5 м., включая обратный клапан + фильтр

Переключатель всасывающей линии, тип SGU 25
Для монтажа 2 всасывающих линий, DN 25

Аксессуары (см. стр. 148 - 157)

в комплекте
D/M 06

в комплекте
D/M 06

Внимание: 
Для всех пневматических насосов мы 
рекомендуем устанавливать редуктор 
давления с манометром (см.стр. 148). 

Поступающий сжатый воздух должен быть 
смазанным и безводным (блок технического 
обслуживания см. стр. 148). 
Поступление воздуха из насоса должно быть 
прервано после каждого использования, дабы 
избежать неконтролируемой утечки масла.


