
Модель OP 165 ED

Мощность 1,1 кВт / 400 В
Идентичен модели OP 145 ED, но:

Включая управление насосом тип DW 2
Производительность: до 7 л./мин. в зависимости от вязкости.

Модель OP 145 ED

Включая управление насосом тип DW 2
Идентичен модели OP 145 E, но:

Модель OP 145 E

Выключатель
Обратный шланг и настенный кронштейн

Готов к подключению
Мощность 1,1 кВт / 230 В
Производительность: до 7 л./мин. в зависимости от вязкости.

Насосы для трансмиссионного масла

Модель OP 190 ED/1

Мощность 1,1 кВт / 400 В
Идентичен модели OP 160 ED/1, но:

Включая управление насосом тип DW 2
Производительность: до 17 л./мин. в зависимости от вязкости.

Модель OP 170 ED/1

Мощность 0,75 кВт / 400 В
Идентичен модели OP 160 ED/1, но:

Включая управление насосом тип DW 2
Производительность: до 14 л./мин. в зависимости от вязкости.

Модель OP 160 ED/1

Мощность 0,55 кВт / 400 В
Идентичен модели OP 140 ED/1, но:

Включая управление насосом тип DW 2
Производительность: до 9 л./мин. в зависимости от вязкости.

Модель OP 140 ED/1

Включая управление насосом тип DW/1
Идентичен модели OP 140 E/1, но:

Серия OP/E, не калибруемые

Для смазочных масел, особенно моторных, гидравлических и 
трансмиссионных масел, для подключения к напорным магистралям 
масла.

Давление масла макс. 10 бар
Подключение к переменному или трехфазному току

Производительность: (в зависимости от вязкости - см. cтр. 228)

Масляное соединение (сторона всасывания): G 3/4 "AG (G 1" AG) 
Значения клапана относятся к OP 145, OP 165 и OP 190

Масляное соединение (напорная сторона): G 3/4" AG (G 1" AG)

Cоединения:
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Насосы для машинного масла

Модель OP 140 E/1

Выключатель
Обратный шланг и настенный кронштейн

Готов к подключению
Мощность 0,55 кВт / 230 В
Производительность: до 9 л./мин. в зависимости от вязкости.

Внимание: 
При использовании трубопровода на стороне 
нагнетания необходимо установить 
предохранительный клапан и выпускной клапан 
(см. стр. 152). После завершения операции 
подачи масла отключите электропитание, 
чтобы предотвратить неконтролируемую утечку 
масла.

Внимание: 
Масляные насосы RAPID подходят только для 
самосмазывающихся сред, например 
смазочное масло или концентрат антифриза 
без добавления воды.
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