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тип ZP 12/K

Для подачи масла:

тип ZP 12

тип ZP 20/2

модель LCD 18 U

модель LCD 18 U/M

модель LCD 18 UK

модель LCD 18 US

тип IPG 2000

тип IPG 2000 E

тип IPG 2000 B

тип IPG 2000 K

Дозирующий пистолет, тип ZP 12
Для моторного, гидравлического, трансмиссионного масла и т. д.
Соединительная резьба G 1/2" IG, носик в комплекте

Дозирующий пистолет, тип ZP 12/K
Для охлаждающих и моющих жидкостей
Соединительная резьба G 1/2" IG, носик и шарнир в комплекте

Дозирующий пистолет, тип ZP 20/2
Для моторного, гидравлического, трансмиссионного масла и т. д.
Соединительная резьба G 3/4" IG, носик в комплекте

Дозирующий пистолет, тип ZP 20/2 E
Для моторного, гидравлического, трансмиссионного масла и т. д.
Включая смотровое стекло
Соединительная резьба G 3/4" IG, носик в комплекте

Встроенный расходомер, модель LCD 18 U
Сбрасываемый ЖК-дисплей 5-значный / 8 мм.
Не сбрасываемый сумматор, G 1/2" IG

Встроенный расходомер, модель LCD 18 U/M, MID-совместимый

Сбрасываемый ЖК-дисплей 6-значный / 2-строчный / 12 мм.
Не сбрасываемый сумматор, G 1/2" IG
Одобрено / соответствует MID

Встроенный расходомер, модель LCD 18 UK
Сбрасываемый ЖК-дисплей 5-значный / 8 мм.
Не сбрасываемый сумматор, G 1/2" IG
Одобрено / соответствует MID

Встроенный расходомер, модель LCD 18 US
Идентичен модели LCD 18 UK, но:
Для моющей жидкости и AdBlue®

Тип IPG 2000
Поточный расходомер 1-15 л./мин, 1х на вид масла
Электронный передатчик импульсов 1 x 100 ppL
Не калибруемый

Тип IPG 2000 Е
Поточный расходомер 1-15 л./мин, 1х на вид масла
Сбрасываемый ЖК-дисплей 6-значный / 2-строчный / 12 мм
Электронный передатчик импульсов 2 x 100 ppL
Одобрено / соответствует MID

Тип IPG 2000 К
Поточный расходомер 1-15 л./мин, 1х на охлаждающую жидкость
Электронный передатчик импульсов 1 x 100 ppL
Не калибруемый

Тип IPG 2000 В
Идентичен модели IPG 2000 K, но для моющей жидкости и AdBlue®
Электронный передатчик импульсов 1 x 100 ppL
Не калибруемый


