
Аксессуары

Не подходит для TWA 40
Нефтесборщик для TWA 70 - 280, тип ÖSK1

Модель TWA 70

Для небольших деталей
Для автоматической очистки горячей водой и биоразлагаемым 
моющим средством.
Прочная конструкция из нержавеющей стали в компактном 
исполнении.

Исполнение из нержавеющей стали, емкость бака 70 литров.
Подогреваемый 0-60° C, очень высокая эффективность мойки
Вращающаяся моечная корзина, Ø 600 мм., нагрузка 100 кг.

Контроль уровня воды
Таймер 0-60 мин.

Питание: 230/400 В, 3,5 кВт

Размеры: 700 x 900 x 1030 мм. (Д х Ш х В)
Полезная высота: 340 мм.

Вес: 60 кг.

Модель TWA 40

Для небольших деталей
Для автоматической очистки горячей водой и биоразлагаемым 
моющим средством.
Прочная конструкция из нержавеющей стали в компактном 
исполнении.

Исполнение из нержавеющей стали, емкость бака 40 литров.
Подогреваемый 0-60° C, очень высокая эффективность мойки
Вращающаяся моечная корзина, Ø 360 мм., нагрузка 70 кг.

Контроль уровня воды
Таймер 0-60 мин.

Питание: 230 В, 2,55 кВт

Размеры: 600 х 680 х 930 мм. (Д х Ш х В)
Полезная высота: 340 мм.

Вес: 50 кг.
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модель TWA 70

Автоматическая мойка деталей

Профессионалы знают, насколько важна тщательная очистка деталей 
для оптимального проведения ремонта и других мероприятий по 
техническому обслуживанию с точки зрения сохранения стоимости 
высококачественных активов.
Машины Rapid для мойки деталей, прочная, компактная конструкция 
из нержавеющей стали для тщательной очистки компонентов. 
Чистка производится бережного и экологичного благодаря 
эффективному сочетанию:

модель TWA 40

Водный раствор высокоактивного, биоразлагаемого моющего 
средства
Нагревается до 0-70° C, очень высокая эффективность чистки
Контроль уровня
Вращающаяся моечная корзина
Контроль уровня воды с помощью зонда в зоне безопасности 
резервуара. Процесс мойки прерывается в случае нехватки воды 
для предотвращения сухого хода и перегорания нагревателя.
Также подходит для деминерализованной воды.

Не подходит для TWA 40
Нефтесборщик для TWA 350 - 550, тип ÖSK2


