
Модель TWA 280

Для больших деталей
Для автоматической очистки горячей водой и биоразлагаемым 
моющим средством.
Прочная конструкция из нержавеющей стали в компактном 
исполнении.

Исполнение из нержавеющей стали, емкость бака 280 литров.
Подогреваемый 0-60° C, очень высокая эффективность мойки
Вращающаяся моечная корзина, Ø 1150 мм., нагрузка 350 кг.

Контроль уровня воды

Таймер 0-60 мин.

Питание: 400 В, 13 кВт

Размеры: 1450 x 1500 x 1440 мм. (Д х Ш х В)
Полезная высота: 700 мм.

Вес: 250 кг.

Интегрированный нефтесборщик

Модель TWA 170

Для средних деталей
Для автоматической очистки горячей водой и биоразлагаемым 
моющим средством.
Прочная конструкция из нержавеющей стали в компактном 
исполнении.

Исполнение из нержавеющей стали, емкость бака 170 литров.
Подогреваемый 0-60° C, очень высокая эффективность мойки
Вращающаяся моечная корзина, Ø 910 мм., нагрузка 200 кг.

Контроль уровня воды

Таймер 0-60 мин.

Питание: 230/400 В, 7,5 кВт

Размеры: 1100 x 1200 x 1200 мм. (Д х Ш х В)
Полезная высота: 490 мм.

Вес: 140 кг.

Интегрированный нефтесборщик

Модель TWA 90

Для небольших деталей
Для автоматической очистки горячей водой и биоразлагаемым 
моющим средством.
Прочная конструкция из нержавеющей стали в компактном 
исполнении.

Исполнение из нержавеющей стали, емкость бака 90 литров.
Подогреваемый 0-60° C, очень высокая эффективность мойки
Вращающаяся моечная корзина, Ø 780 мм., нагрузка 150 кг.

Контроль уровня воды

Таймер 0-60 мин.

Питание: 230/400 В, 4,7 кВт

Размеры: 900 x 1050 x 1130 мм. (Д х Ш х В)
Полезная высота: 490 мм.

Вес: 80 кг.

Лотки для очистки мелких деталей
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Интегрированный нефтесборщик

Мобильная версия моделей TWA 90 - 280 по запросу.

модель TWA 90

модель TWA 170

модель TWA 280


