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Серия 3 и 4

Автоматическая катушка для шланга для газа, 
например воздух, сжиженный газ, ацетилен и т. д. 
Предназначен для шлангов длиной до 15 м. DN 
10, в зависимости от диаметра шланга

Модель 4.15.10-GA с пластиковым корпусом
Специальные версии по запросу

Поставка: без шланга
Макс. давление 20 бар

Дополнительно:
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки 

Автоматическая катушка для шланга из 
окрашенного стального листа или полностью из 
нержавеющей стали (E) для газа и кислорода

Включая специальный двойной шланг DN 6/6, 
согласно DIN 8541, со стопором

С многократной фиксацией в пределах одного 
оборота

Макс. давление  20 бар
Дополнительно:
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки 

Переменное выпускное окно с роликами из ПВХ

Серия 9 Серия 7

Выпускное окно с роликами из ПВХ
Соединение с двух сторон
Включая специальный двойной шланг DN 6/9,
в соответствии с DIN 8541, со стопором
Макс. давление 20 бар

Автоматическая катушка для шланга, окрашенная 
версия, частично оцинкованная, для газа 
и кислорода

С многократной фиксацией в пределах одного 
оборота

Переменное выпускное окно с роликами из ПВХ

Включая 1 SN-резиновый шланг, DN 16 или 
DN 2, со стопором

Серия 9

Автоматическая катушка для шланга из 
окрашенного стального листа или полностью из 
нержавеющей стали (E)

Макс. давление 50 бар / 60° C
Дополнительно:
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки 

Серия 9 - GS

Автоматическая катушка для шланга из 
окрашенного стального листа (GS) или полностью 
из нержавеющей стали (GS/E) 
Крышка модуля для агрегатов (стр. 44)

Включая SN-резиновый шланг DN 16 или 
DN 20, со стопором

Выходное окно с ПВХ роликами
С многократной фиксацией в пределах одного 
оборота

Макс. давление 50 бар / 60° C
Дополнительно:
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки 

Серия 9 - 154

Автоматическая катушка для шланга, 
из окрашенного стального листа или полностью 
из нержавеющей стали (E)
Очень узкая версия 360 мм.

Переменное выпускное окно с ПВХ роликами
Поставляется без шланга. Стопор в комплекте
Макс. давление 45 бар

С многократной фиксацией в пределах одного 
оборота
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