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Шланг для сжатого воздуха „RAPID“ Шланг для гидравлики 1 TE Шланг для гидравлики 2 TE

Шланг для сжатого воздуха * Шланг паровой, для пищевой пром. Шланг двойной

Шланг гибкий Шланг для газа и воздуха для дыхания Шланг для воды «Trix»

Материал ПВХ, красный, для серии 3 и 4
С продольным и поперечным армированием

Для масла, воды, дизеля, сжатого воздуха и т.п.
Изготовлен из резины, устойчив к истиранию 
и атмосферным воздействиям
С текстильной оплеткой, в соответствии с EN 854

Для масла, воды, дизеля, сжатого воздуха и т.п.
Изготовлен из резины, устойчив к истиранию 
и атмосферным воздействиям
С текстильной оплеткой, в соответствии с EN 854

Материал PU, синий для серии 1 (тип LB)
Материал PU, красный для серии 9 (тип LR)

Специальное качество резины в соответствии 
с BgVV, рекомендацией XX1, KAT.2 и FDA 
протестировано и одобрено
Покрытие синее
Давление: вода макс. 10 бар, 90° C
пар 6 бар, 164° C для кратковременной очистки

Для ацетилен-кислорода, сине-красный
Согласно DIN 8541 / EN 559

Гибкий материал, желтый, для серии 3 и 4
Нет памяти формы
С продольным и поперечным армированием

Для устройств подачи воздуха: Стандарт EN 139 
и EN 270, физиологически безвредны
Покрытие EPDM / черный, сердцевина NBR 
(светлая)

Для холодной и горячей воды
EPDM, черный / красный
Давление:  15 бар / от -40° C до + 80° C

* Используйте фитинги A LS
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Газовый шланг

Шланг для смазки 2 SN - DN 06

Шланг высокого давления *
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Импульсостойкий шланг 1 SN ®Шланги для AdBlue  *

Вакуумный шланг * Для сжатого воздуха, электропроводящий (Ex)

Высокопроизводительный водяной шланг Многоцелевой, электропроводящий (EX)

Армирован стальной проволочной сеткой, 
черный износостойкий
Также серым цветом (G) для областей со 
строгими гигиеническими требованиями
Давление макс. 250 бар / 150° C

* Используйте фитинги A 1 SN-HD

Для масла, воды, дизеля, сжатого воздуха и т.п.
Изготовлен из резины, устойчив к истиранию 
и атмосферным воздействиям
С сеткой из стальной проволоки, в соотв. с EN853

Для AdBlue® и аналогичных носителей
Специальный материал шланга, EPDM
Внутренний слой, свободный от гибкого 
усилителя

Армирован двумя стальными сетками, черный
Рабочее давление 400 бар согласно EN 853

Всасывающий шланг для масла, воды, антифриза 
охлаждающей жидкости и т. д.
ПУ / ПВХ прозрачный или ПВХ / ПВХ синий (B)
Опорная спираль из проволоки или жесткого 
ПВХ (B)

* Используйте фитинги A 2 TE

NBR внешний слой, стойкий к истиранию, 
антистатический
Электропроводящий, R <10⁶ Ом
Хорошая маслостойкость

Для топлива и сжиженных газов в соответствии 
с DIN 51622, а также пропан / бутан, природный 
газ, DMF, MPS, LP
Черный, непористый, гладкий внутренний слой 
NBR

Термостойкость от -30° C до + 100° C Рабочее 
давление до 30 бар
Черный, непористый, гладкий внутренний слой 
EPDM
Устойчивый к давлению и на излом

Для минеральных масел, керосина, 
этилированного бензина, воды, солевых 
растворов, легких кислот
С устойчивым к давлению черными тканевыми 
вставками
Электропроводящий, R <10⁶ Ом

* Используйте фитинги A UNI / E

ABS 20 S = всасывающий шланг


