
Модель BK set

Модель KK

Пластиковая масленка с выпускной воронкой и градуировкой

С защитной крышкой и защитным колпачком на носике

Тип KK 1 на 1 литр

Аксессуары

Гибкая сливная труба для пластиковой масленки
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Мерные емкости и масленки

Для контролируемой заливки масла и откачки масла.

Устойчивы к маслу, кислоте и топливу 
Предназначены для практического использования
Края с высоким переливом для безопасной заливки
Безопасная ручка для удобного использования

Небьющиеся и прочные

Базовый тип:

Тип KK-A1 для 1-литровой пластиковой масленки

Тип KK 2 на 2 литра

Тип KK 3 на 3 литра

Тип KK 5 на 5 литра

Тип KK-A2 для 2-литровой пластиковой масленки

Тип KK-A3 для 3 и 5-литровой пластиковой масленки

Модель BKF

Масленка с гибким металлическим носиком

Тип BKF 1 объем 1 литр 

Тип BK 0,5 объем 0,5 л.

Тип BK 1 объем 1 л.

Тип BK 2 объем 2 л.

Модель BK

Масленка с воронкой

Тип BK-set
Жестяные масленки 1 л. и 2 л.

Модель KB

Тип KB 0,5 объем 0,5 л.

Пластиковая мерный стакан, прозрачный и градуированный

Тип KB 1 объем 1 л. 

Тип KB 2 объем 2 л.

Тип KB 3 объем 3 л. 

Тип KB 5 объем 5 л. 

Модель KB set

Тип KB-set
Пластиковые мерные стаканы 1 л., 3 л. и 5 л.

Модель KWK

Емкость для охлаждающей жидкости из полиэтилена, черная

С колпачком и сетчатым фильтром
Typ KWK объем 11 л.
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