
Аксессуары

Жесткая металлическая заливная труба, тип MKB-AS
Для металлической канистры типа МКВ, длиной 220 мм.

Гибкая металлическая заливная труба, тип MKB-AF
Для металлической канистры типа МКВ, длиной 240 мм.

Модель MKB

Прочная металлическая канистра из сварной листовой стали, 
оливкового цвета, для жидкого топлива,

Окрашены внутри
Безопасное закрытие
Одобрено TÜV, одобрено UN

Тип MKB 5, объем 5 л.

Модель AKB

Прочная пластиковая канистра, черно-серая, для жидкого топлива,

Гибкая заливная труба с вентиляционным отверстием
Крышка с защитой от потери с помощью ремешка
Прочная, устойчивая к ударам
Размеры аналогичны военным канистрам

Тип AKB 20, объем 20 л.

Модель KKB

Прочная пластиковая канистра, красная, для жидкого топлива.

Гибкая заливная труба с вентиляционным отверстием
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артикул №Топливная канистра

Топливные канистры из пластика и металла для перевозки
жидкого топлива.

Крышка с защитой от потери с помощью ремешка
Прочная, устойчивая к ударам
Одобрено TÜV, одобрено UN/BAM

Тип KKB 5, объем 5 л.

Тип KKB 10, объем 10 л.

Тип KKB 20, объем 20 л.

Одобрено TÜV, одобрено UN/BAM

Тип MKB 10, объем 10 л.

Тип MKB 20, объем 20 л.
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