
Аксессуары

Вакуумный индикатор утечки, тип VL-H5
Визуальный и акустический сигнал

Комплект аксессуаров, тип VL-H5/1
Устройство обнаружения утечки для одного резервуара

Аксессуары для резервуара отработанного масла T/C

Крышка купола (сталь) тип A DOM 1
В комплекте с всасывающей трубкой, муфтой TW, рукавами 
(G 2", G 1 1/2" и G 1"), заглушками (только для T/C 1300 и 2000)

Крышка купола (сталь) тип A DOM 2
В комплекте с всасывающей трубкой, муфтой TW, рукавами 
(G 2", G 1 1/2" и G 1"), заглушками (только для T/C 1500 и 2350)

Модель T/C 2350

Размеры: 2000 x 860 x 1800 мм. (Д х Ш х В)
Объем 2350 л., вес: 110 кг.

Модель T/C 2000

Размеры: 2000 x 860 x 1560 мм. (Д х Ш х В)
Объем 2000 л., вес: 100 кг.

Модель T/C 1500

Размеры: 1500 x 740 x 1800 мм. (Д х Ш х В)
Объем 1500 л., вес: 90 кг.

Модель T/C 1300

Размеры: 1500 x 740 x 1560 мм. (Д х Ш х В)
Объем 1300 л., вес: 80 кг.

Резервуары для хранения отработанного масла

Для хранения свежего и отработанного масла. Они подходят для 
внутреннего и наружного использования, а также в водоохранных 
зонах. Без поддона. 
Резервуар GRP с двойными стенками (из стеклопластика) со шкалой 
содержимого. Два соединительных фланца Ø 170 мм., следовательно, 
возможно до 8 соединений

Одобрено в соответствии с DIBT № Z-40.11-280
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Стабилен, никаких пятен или вмятин.
Нет коррозии, нет гниения
Интегрированный оптический индикатор утечки 
(резервуары на 1300 и 1500 литров)
Резервуары на 2000 и 2350 литров должны быть оборудованы 
вакуумным детектором утечек

Стеклопластик 

Аксессуары для резервуара свежего масла T/C

Крышка купола (сталь) тип F DOM 1
С 4 резьбовыми гнездами (прямые), 1 х G 2 "для заполнения. 
1 х G 2", 1 х G 1 1/2" и 1 х G 1"

Крышка купола (сталь) тип F DOM 2
С 2" резьбовыми ниппелями (приварены по диагонали), 1 x G 2"
для заполнения, 1 х G 2" для вентиляции и 2 резьбовых патрубка
(четные) G 2" и G 1", включая аксессуары

Разливная емкость тип C/EFT
С всасывающей трубкой, муфтой бака и запираемой крышкой
(только для T/C 1300 и 2000)

Для любого количества резервуаров

Комплект аксессуаров, тип VL-H5/2
Устройство обнаружения утечек для двух резервуаров

Комплект аксессуаров, тип VL-H5/1+
Устройство обнаружения утечки для каждого дополнительного 
резервуара

тип VL-H5

тип A DOM

тип F DOM 2

тип F DOM 1

тип C/EFT

модель T/C

визуальный индикатор уровня 
через прозрачные стенки 
резервуара

оптическое обнаружение 
утечки (1300 л. и 1500 л. бак)


